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Описание Индикация Звук

Индикатор «PWR»

Включено питание (рабочий режим) Горит постоянно зелёный нет

Неисправность GSM модема Горит постоянно красный нет

Нет сим-карты или установлен пинкод Горит постоянно красный нет

GSM сеть не найдена Горит постоянно красный нет

Индикатор «GSM»

Успешная регистрация в сети GSM Мигнет 1 раз синий есть

Успешная идентификация (звонок или СМС) Мигает 1 раз синий есть

Инициализация GSM модема Часто мигает синий нет

Уровень сети GSM - отличный Мигнет 3 раза зеленый нет

Уровень сети GSM - хороший Мигнет 2 раза зеленый нет

Уровень сети GSM - плохой Мигнет 1 раз зеленый нет

Уровень сети GSM - сеть потеряна Мигнет 1 раз красный нет
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Команда Описание

[н.пин]admin+ добавить основного администратора (пин-код любой)

[пин]admin+[тел]![н.пин]{![тел]

![н.пин]![тел]![н.пин]}

добавить дополнительных администраторов (от 1 до 3)

[пин]admin–[тел]{![тел]![тел]} удалить дополнительных администраторов (от 1 до 3)

[пин]admin? в ответном СМС-сообщении отправляет список дополнительных

администраторов и их пинкоды

[пин]user+[тел]![н.пин]{![тел]

![н.пин]![тел]![н.пин] ![тел]

![н.пин]![тел]![н.пин]}

добавить пользователя (от 1 до 5)

[пин]user–[тел] удалить пользователя

[пин]user–all удалить всех пользователей

[пин]user? в ответном СМС-сообщении отправляет список пользователей и их

пинкоды
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Параметр Значение по умолчанию

Формат Wiegand, бит 34

Формат передачи кода bcd

Идентификация по звонку Вкл.

Идентификация по тексту в СМС Вкл.

Идентификация по базе номеров Вкл.

Время переключения клеммы S0, х0.1 сек. 0

Направления переключения клеммы S0 с 0 на 1

Время переключения клеммы S1, х0.1 сек. 0

Направления переключения клеммы S1 с 0 на 1

Звук считывателя Вкл.

Администраторы и пользователи в базе Нет

Команда Описание

[пин]pin[н.пин] заменить свой пин-код на новый

[пин] при разрешении идентификации по базе номеров, установленный код

отправляется в контроллер

[номер] при разрешении идентификации по СМС (кроме номеров из базы

данных) номер из текста СМС-сообщения отправляется в контроллер
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Обозначения Описание Допустимые

символы

[пин] пинкод авторизации администратора или

пользователя, который выполняет запрос (4 цифры)

от 0 до 9

[н.пин] любой новый пинкод для администратора или
пользователя (4 цифры).

от 0 до 9

[бит] количество бит интерфейса Wiegand 26, 34, 42, 50, 58

[тел] добавляемый номер телефона (без знака «+» , или
через 8 для номеров РФ)

0…9

[формат] формат передачи телефонного номера в
контроллер:

BCD - двоично-десятичное представление номера;
HEX – шестнадцатеричное представление номера.

bcd, hex

Обозначения Описание Допустимые

символы

[режим] 0 – запретить режим, 1 – разрешить режим. 0, 1

[уровень] логический уровень сигнала TTL 0, 1

[клемма] номер клеммы: 0 – клемма S0, 1 – клемма S1 0, 1

[время] время, выраженное в десятых долях секунды,

например, 053 = 5,3 сек (обязательно 3 символа),
000 – выключить управление клеммой

от 000 до 255

[номер] десятичное представление номера (количество
символов должно быть от 6 до 14)

от 0 до 9
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Команда Описание

[пин]wieg[бит] установить длину Wiegand

[пин]form![формат] установить формат передачи кода по Wiegand или Dallas

[пин]iden!call[режим] задать режим идентификации по звонку

[пин]iden!sms[режим] задать режим идентификации по тексту в СМС от любого номера

[пин]iden!base[режим] задать режим идентификации по номеру СМС от номера

существующего в базы номеров

[пин]gpio[клемма]

![уровень]out[время]

установить на клемме S0 или S1 заданный уровень на необходимое

время, при наличии номера в базе номеров.

[пин]sound[режим] управление звуком считывателя

[пин]param? в ответном СМС-сообщении отправляет список и значения
параметров
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Рис.2 Подключение и выбор
протокола передачи.
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Рис.3 Схема подключения по .RS-485
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