
Контроллер Z-5R Web: 
возможности и конфигурирование 



Характеристики контроллера Z-5R Web 



Функции контроллера Z-5R Web 



Режимы установки связи с программным обеспечением 

1) Автономный режим 
2) Режим Сервер 
3) Режим Клиент 
4) Режим Прокси 
5) Режим Web 



Подключение контроллера Z-5R Web 



Подключение контроллера Z-5R Web для конфигурирования 

Перемычка в режиме CONFIG Подключаем питание + 







































































Для перевода Z-5R Web в работу с установленной 
конфигурацией 

Перемычка в режиме 
NORMAL 

Переключаем питание + 



Программное обеспечение 

1) Guard Commander 
2) Guard Light 
3) Guard SaaS 
4) Авангард 

 



Контакты 

Офис в Москве: 
ООО «АВС» 
105122, Россия, Москва,  
Щелковское ш., дом 2A, офис 221 
Тел.: +7(495) 241-30-85, +7(495) 580-37-61 
E-mail: pulsar-moscow@list.ru 

Офис в Санкт-Петербурге: 
 ООО «АВС» 
195009, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Бобруйская, дом 7 
Тел.: +7(812) 241-18-53, +7(812) 542-11-85 
E-mail: marketing@ironlogic.ru 

Техническая поддержка: 
Тел.: +7(495) 787-70-66 (доб.1500) 
Skype:Support_IronLogic 
ICQ: Support_IronLogic (662310590) 
E-mail: moroz@ironlogic.ru 

ironlogic.ru 


