
Контроль доступа это просто!



- Использование устройства для настройки и диагностики СКУД

- Получение и передача информации по линиям Dallas TM и Wiegand

- Выбор режима работы Comport или Клавиатура

- Редактирование формата вывода номеров ключей

- Управление командами устройств с логическими уровнями и питанием 
12B через компьютер

Вопросы вебинара



Обновление прошивки



Обновление прошивки



Подключение считывателя  



Подключение считывателя  



ПО Format



Встроенный Терминал



Система команд

Терминал
Настройки порта:
скорость . 19200, биты данных . 8, четность . Нет, Стоповые биты – 1, Управление 
потоком – Нет.
Команды:
I – информация об адаптере
R – прочитать по протоколу Dallas, сопровождается отключением/включением 
питания на
контакте POWER
A и Z – включить и выключить питание на контакте POWER, +12В
S и X – включить и выключить сигнал BEEP
D и C – включить и выключить сигнал LEED R
F и V – включить и выключить сигнал LEED G
Q – Выполнить тест контроллера Z.5R через колодку 1.



Система команд

Установка строки формата: hFMT<строка><ENTER>
Установка аргументов: hARG<arg1_arg2_... arg8><ENTER>
Установка строки NOCARD: hNOC<строка><ENTER>

Запрос: hGET<ENTER>

Все команды заканчиваются нажатием ENTER (0x0D)

Отправить код по wiegand: OW1XXXXXX[ENTER]
Пример:OW1112233
Отправить код по dallas: OD1XXXXXXXXXXXX[ENTER]
Пример:OD12BC5FB000000
Остановить отправку dallas: OD0[ENTER]
Начать слушать карты / переход в обычный режим:  OO[ENTER]



Изменение формата



Подключение контроллера

Dallas TM



Подключение контроллера

Wiegand



Подключение контроллера



Запись вебинара

Передача номера из базы  по 
Dallas TM
Включение / выключение питания
Режим слушать линию



Запись вебинара

Начиная с 50 минуты
Работа таблицы с макросами



Таблица с макросами


