
Guard Commander

1. Быстрый старт

2. Дополнительные настройки

3. Расширенные возможности

4. Автоматизация

5. Интеграция





Работа  RS485



Конвертер RS485-USB

Z-397 Guard



Конвертер RS485-USB



Конвертер RS485-Ethernet

Z-397 Web



Подключение конвертера к компьютеру

USB: конвертер  Z-397 Guard

• Прямое подключение  к компьютеру

• Не требует настройки

• ПО автоматически находит конвертер и 

все  подключенные к нему контроллеры



Подключение конвертера к компьютеру

СЕРВЕР, конвертер  Z-397 IP

• Конвертер и компьютер  должны быть в 

одной

компьютерной сети

• Не требует настройки

• ПО автоматически находит конвертер и 

все  подключенные к нему контроллеры



Подключение конвертера к компьютеру

КЛИЕНТ, конвертер  Z-397 IP

•Компьютер должен иметь фиксированный IP

адрес 

• Нужен системный администратор

• ПО автоматически находит  все   

контроллеры 

подключенные к  конвертеру



Подключение конвертера к компьютеру

ПРОКСИ, конвертер  Z-397 IP

• Конвертер и компьютер  должны иметь 

выход в интернет

• Не требует настройки

• ПО автоматически находит конвертер и 

все  подключенные к нему контроллеры



Автоматизация

1. Автозапуск вместе с системой

2. Планировщик задач

3. Bat файлы



Планировщик задач



Bat файлы

@echo off

start GuardCmd.exe /p=com3 /speed=57600 /strag=0 /f=129 /t=25



Интеграция

1. Импорт/экспорт базы ключей

2. Файлы лога событий

3. Запуск сторонних приложений по событиям 
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Лог событий



# Days of Week Time Period

1 1111111 00:00-23:59

2 1111111 00:00-23:59

3 1111111 00:00-23:59

4 1111111 00:00-23:59

5 1111111 00:00-23:59

6 1111111 00:00-23:59

7 1111111 00:00-23:59

Справочник - Временные зоны



KeyNum TimeZones Username Comment
00 19 01 20 9F F6 8
00 12 00 22 0D 96 8 Волк
00 00 00 3B 90 C4 8 Незнайка
00 6D 00 50 56 8F 8 Кеша

Справочник - Ключи



Index Description
0 Неизвестное событие
1 Открыто кнопкой изнутри
2 Ключ не найден в банке ключей
3 Ключ найден, дверь открыта
4 Ключ найден, доступ не разрешен
5 Открыто оператором по сети
6 Ключ найден, дверь заблокирована
7 Попытка открыть заблокированную дверь кнопкой

Справочник - События



19.02.2018 13:32:58 1 3 00 6D 00 50 56 8F D800h 253
19.02.2018 13:33:18 1 3 00 12 00 22 0D 96 C800h 254
19.02.2018 13:33:38 1 3 00 12 00 22 0D 96 Волк C800h 255
19.02.2018 13:35:51 1 3 00 12 00 22 0D 96 Волк C800h 256
19.02.2018 13:36:04 1 3 00 12 00 22 0D 96 Волк C800h 257

Пример лога



Параметры командной строки



Спасибо за внимание!


