
Версия
Mifare 4-UID

[48D839F2] 216,14834

Mifare 7-UID

[805C589A510904] 081,02308

Em-Marine

[470047364C] 071,13900

HID ProxCard II

[001003B900C0] 185,00192
Описание прошивки

v230
Mifare[F239D848] 216,14834 1K (0004,08) 

No card

Mifare[9A585C80040951] 004,02385 DF (0144,20) 

No card
Em-Marine[4700] 071,13900

HID[001003B9] 00192

No card
Заводская прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL).

v231 
Mifare[F239D848] 216,14834 1K (0004,08) 

No card

Mifare[9A585C80040951] 004,02385 DF (0144,20) 

No card
Em-Marine[4700] 071,13900

HID[001003B9] 00192

No card

Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Отличия от v.230  - улучшено  чтение  

ученических карт Mifare, увеличено время накачки перед командой.

v110 
Mifare[F239D848] 216,14834 1K (0004,08)

No card

Mifare[9A585C80040951] 009,01152 DF (0144,20)

No card

Em-Marine[4700] 071,13900

No card

[FFFFFFFFFFFFC000B9031000]

No card
Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Поддержка 7-байтных карт Mifare.

v114 (no_CRLF) Mifare[F239D848] 057,55368 1K (0004,08)No card Mifare[9A585C80040951] 004,02385 DF (0144,20)No card Em-Marine[4700] 071,13900No card HID[001003B9] 00192No card
Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод номер карты в формате Wiegand 26 без 

символа конец строки, возврат каретки.

v240 
Mifare[F239D848] 1K (0004,08) 216,14834

No card

Mifare[0409519A585C80] DF (0144,20) 154,20745

No card

Em-Marine[4700] 071,13900

No card

HID[001003B9] 00192

No card

Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод в COM-порт код карты  в формате, 

аналогичном Z-2 USB MF (для карт mifare).

v10.51.3.0 Mifare[F239D848] 216,14834 1K (0004,08) Mifare[9A585C80040951] 004,02385 DF (0144,20) Em-Marine[4700] 071,13900 HID[001003B9] 00192
Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод номера карты  в формате Wiegand 26. Не 

передаёт конец строки, не выводит NO CARD во второй строке сообщения.

v124-125kHz -- --
Em-Marine[4700] 071,13900

No card

HID[001003B9] 00192

No card

Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Читает только карты 125 кГц: EM-Marine и HID. 

Прошивка актуальна для карт двойного стандарта (в один и тот же пластик 

вплавляют EM-Marine и Mifare), позволяет  читать мультиформатному  

считывателю только один формат карт.

v124-13,56Mhz
Mifare[F239D848] 057,55368 1K (0004,08)

No card

Mifare[9A585C80040951] 004,02385 DF (0144,20)

No card
-- --

Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Читает только карты 13,56 МГц: Mifare. Прошивка 

актуальна для карт двойного стандарта (в один и тот же пластик вплавляют EM-

Marine и Mifare), позволяет читать мультиформатному считывателю только один 

формат карт.

v114 (w24)
057,55368

No card

004,02385

No card

071,13900

No card

185,00192

No card
Прошивка для Z-2 USB. Вывод номер в формате Wiegand 24 (без фасилити кода).

v10.51.10.0 216,14834 004,02385 071,13900 185,00192

Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод номера карты  в формате Wiegand 26. Не 

передаёт конец строки и передаёт формат только W26. Не выводит NO CARD во 

второй строке сообщения.

v112 00F239D848 5C80040951 470047364C 1003B900C0
Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод номера карт в формате 5 байт (HEX). 

Перевод на новую строку. Без no card.

v113 00F239D848 5C80040951 -- -- Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Аналог версии 112, но читает только mifare.

v115 F239D8 09519A 4C3647 C000B9

Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод номера карт в формате 3 байта (HEX). Без 

перевода на новую строку. Без no card. Передаются номера карт: - EM-marine: DB 

AB EF (HEX формат) младшими байтами вперед; - HID: XX 9C 0A (HEX формат) 

младшими байтами вперед; - Mifare 4 UID: Реальный код младшими байтами 

вперед: 42 40 91; - Mifare 7 UID: Реальный код  младшими байтами вперед: 04 69 30 

C2 XX XX XX, передается 69 30 C2 (04 - код фирмы производителя опускается). 

v308 5F000048D839F201 7E5C589A51090401 BE00470047364C01 A8001003B900C001
Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL), выводящая номер карты  в формате АРМ Орион 

ПРО 7.5.2. Это формат EM-Marine   CRC(HEX), 6-ть байт (HEX), 01(HEX).

v309 B1000048D839F201 B15C589A51090401 B100470047364C01 B1001003B900C001
Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL), выводящая номер карты в формате, аналогичном 

версии 308,  только вместо CRC(HEX) выводится B1. Без no card.

v127 1222130162 1359545472 0004666956 62456000
Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод номера карт в формате:  4 байта в 

десятичной форме, всегда 10 знаков, т.е. если нет старших знаков - то НУЛИ.

v132 1222130162 1359545472 4666956 62456000

Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод номера карт в формате:  4 байта в 

десятичной форме (как в версии 127). Если нет старших знаков, то НУЛИ не 

выводятся.

v128 0014170610 0000590976 0004666956 0012124352
Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод номера карт в формате:  3 байта в 

десятичной форме, всегда 10 знаков, т.е. если нет старших знаков - то НУЛИ.

v10.51.42.74 4063877192 2147748177 1278625536 3221272835

Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод номера карт похож на версию 127, но в 

данном случае всегда выводит номер в десятичном виде и в форме 8, 9 или 10 

знаков. Пример: заводская прошивка в терминале - Mifare[082B5D58] 093,11016 1K 

(0004,08) No card; - данная прошивка - 137059672; - прошивка v.127 - 1482500872.

v130 1145361263000 12540010002650 41133612004340 300265300010
Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод 5 байт карты в восьмиричном коде с 

переводом символа конец строки, возврат каретки. Для работы с ПО R-Keeper.

v10.51.54.8 05755368 00402385 07113900 18500192

Прошивка для Z-2 (мод. RD_ALL). Вывод номера карты в формате W24(8цифр), без 

запятой между ними, без подавления первых нулей, без NoCard, перевод строки 

есть. (Десятиричный формат без nocard).

Форматы вывода номеров карт в Z-2 (мод. RD-ALL) по версиям прошивок


